	“Equipos a presión” (artículo 9.5 del REP)
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	Estado superficial (ausencia de corrosión) y del calorifugado.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Estado de anclajes al suelo (ausencia de vibraciones)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ausencia de fugas (en bridas, conexiones al depósito, y cualquier otro posible punto de fugas)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Estado de manómetros y termómetros y otra instrumentación (funcionan correctamente)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Estado aparente de válvulas de seguridad (precintado y ausencia de fugas) y otros dispositivos de seguridad (tales como, entre otros, presostatos o termostatos)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Purga de condensados (actuar para verificar su funcionamiento)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Estado de placas de identificación e instalación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	OBSERVACIONES:
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